




Données de la machine

€ Les fendeuses de bûches sont généralement utilisées  pour
débiter de grosses bûches  en petites  pour être ensuite 
placées dans une cheminée domestique par exemple.
Cependant les fendeuses ne permettent pas de couper 
nettement les bûches contrairement aux scies.
€ Cette machine pourra vous permettre  de débiter des
bûches allant jusqu• à une longueur maxi de 52cm  et d•un
diamètre maxi de 25cm .
€ Poids bien équilibré et ses roues de transport bien 
adaptées  permettront un déplacement aisé.
€ Moteur asynchrone, endurant et silencieux
€ Construction mécano-soudée avec peinture électrostatique
€ Sécurité à action bi-manuelle  maintenue, de l•avance et
retour du vérin.
€Vous pourrez positionner cette machine sur un stand
(option) qui vous permettra de travailler à hauteur.

Fournitures standard

La machine est livrée avec les roues de transport  ø 150 mm, et la
notice d•utilisation.
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Fendeuse à bûche horizontale 520 mm

Caractér is t iques techn iques
Modèle
Encombrement (Lxlxh)
Puissance moteur (230V)
Puissance de fendage
Vitesse de fendage
Longueur de bûche
Course du vérin
Diamètre de bûche maxi
Poids
Référence pour pièces détachées
Gencod
Colisage (LxlxH) : - Machine
Poids Brut 

FEH040
960 x 260 x 500 mm
1500X - 2CV
4 Tonnes
3 cm/s
de 120 à 520 mm
400 mm
250 mm
41 Kg
310000(+ N°/vue éclatée)
3700501705530
1000 x 285 x 460 mm
43 Kg

Accessoires

Désignation Références Prix en �  H.T.
Coin de fendage en croix 300010
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